
Многоканальный и многочастотный Zet@ Master может быть 
подключен к нескольким вихретоковым системам. 

Он может работать во всех конфигурациях, как в линейном, 
так и в автономном режиме, а также может управлять 

несколькими станками одновременно. 

САМЫЙ МОЩНЫЙ ВИХРЕТОКОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ В 
ЛИНЕЙКЕ CMS, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

CM S E DD Y S C A N . C OM

Zet@ позволяет обнаруживать дефекты на автомобильных 
трубах, проволоке, прутках, полосах и деталях из черных или 

цветных металлов.
Он также может осуществлять контроль термообработки и труб

теплообменника. 
На дисплее в реальном времени мгновенно отображаются 

результаты контроля. Затем с помощью производственного 
программного обеспечения создаются отчеты о результатах 

контроля. 
РАЗРАБОТАНО НЕСКОЛЬКО ВЕРСИЙ ZET@ MASTER  ДЛЯ УДОБСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО 

ИНТЕГРАЦИИ (СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ, БЛОЧНАЯ ВЕРСИЯ ИЛИ 
ВЕРСИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКУ С USB-ПОРТОМ)  

ZET@ MASTER

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:
ООО "АктивТестГруп" - официальный представитель на территории РФ и Белоруссии
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