
Zet@ позволяет, среди прочего, выявлять дефекты в трубах, 
проволоке, прутках, полосах и автомобильных деталях из 

магнитных и немагнитных металлов.
Он также подходит для выполнения контроля 

термообработки и труб теплообменника.
Подключенный к стандартному ПК, Zet@ Micro может 
отображать результаты контроля в реальном времени. 

Отчеты по результатам контроля создаются с помощью
производственного программного обеспечения.

Zet@ Micro - одноканальный прибор, компактный и 
экономичный.

Он может работать в любой конфигурации, в линии и вне её, а 
также может управлять несколькими инструментами 

одновременно

ZET@ MICRO
НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫЙ ВИХРЕТОКОВЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ В ЛИНЕЙКЕ CMS, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ И СОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛА

CM S E DD Y S C A N . C OM

ZET@ MICRO ВЫПОЛНЯЕТСЯ В БЛОЧНОЙ ВЕРСИИ ИЛИ ВЕРСИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В 
СТОЙКУ И БЛАГОДАРЯ USB-ПОРТУ СОЕДИНЯЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО С КОМПЬЮТЕРОМ

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:
ООО "АктивТестГруп" - официальный представитель на территории РФ и Белоруссии

Тел.: 8(812) 600-20-35 | E-mail:sales@activetest.ru | Сайт: www.activetest.ru




