
Zet@ позволяет выявлять дефекты в трубах, проволоке, 
прутках, полосах и автомобильных деталях из магнитной и 

немагнитной стали.
Также возможно исполнение для сортировки материалов, 

измерения толщины покрытий или термохимической обработки, 
выполнения структурного анализа и измерения твердости. 
На дисплее в реальном времени мгновенно отображаются

результаты контроля. Затем с помощью производственного
программного обеспечения создаются отчеты о результатах

контроля.

Zet@ Premium поддерживает до двух  высокоскоростных 
каналов контроля. 

Компактный и простой в использовании, он подходит для 
наиболее распространенных вариантов применения 
вихретокового контроля для выявления дефектов. 

ZET@ PREMIUM
КОМПАКТНЫЙ ВИХРЕТОКОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ДЕФЕКТОВ И СОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛА

CM S E DD Y S C A N . C OM

РАЗРАБОТАНО НЕСКОЛЬКО ВЕРСИЙ ZET@ PREMIUM ДЛЯ УДОБСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО 
ИНТЕГРАЦИИ (СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ, БЛОЧНАЯ ВЕРСИЯ ИЛИ 

ВЕРСИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКУ С USB-ПОРТОМ) 

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:
ООО "АктивТестГруп" - официальный представитель на территории РФ и Белоруссии

Тел.: 8(812) 600-20-35 | E-mail:sales@activetest.ru | Сайт: www.activetest.ru




